Paramétrage ST 70-36.11...14





Possibilités de réglage





Le réglage du régulateur, autrement dit le paramétrage, s’effectue en trois niveaux de contrôle.


Ceux-ci peuvent être obtenus avec les touches en facade, mais l’accès à certains paramètres de sécurité a été volontairement rendu plus difficile


Le premier niveau de réglage, ne permet que l'accès à la valeur de consigne. Ce réglage est possible directement avec les touches en façade.


Dans le deuxième niveau de réglage,.on peut choisir le point d’accès ‘PA’ au troisième niveau de réglage 





Le premier niveau d'accès





Réglage de la valeur de consigne





Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage indique la valeur réelle. Une action sur la touche SET amène la valeur de consigne à l'affichage. Si, en plus de la touche SET, on actionne également la touche VERS LE HAUT ou VERS LE BAS, on augmente ou on diminue respectivement la valeur de consigne.


Nous attirons votre attention sur le fait que la valeur réglée est transférée dans la mémoire fixe après relâchement de la touche VERS LE HAUT ou VERS LE BAS. Après le réglage , la touche VERS LE HAUT ou VERS LE BAS doit toujours être relâchée en premier, avant la touche SET. Les valeurs sont alors sauvegardées, même en cas de défaillance du réseau.





Le deuxième niveau d'accès





Accès au deuxième niveau





En premier lieu, il convient d'actionner simultanément les touches VERS LE HAUT et VERS LE BAS pendant environ 4 secondes, ce qui entraîne la commutation du régulateur sur le deuxième niveau. L’affichage indique alors PA, le premier paramètre et le point d’accès au troisième niveau.�





Réglage des paramètres





Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage indique le paramètre de la liste qui est sélectionné. Pour passer à d'autres paramètres, il suffit d'actionner uniquement la touche VERS LE HAUT ou VERS LE BAS. Pour le réglage de la valeur, on procède de manière identique à celle utilisée pour la valeur de consigne. L'actionnement de la touche SET fait apparaître la valeur à l'affichage, qui peut alors être augmentée ou diminuée en actionnant respectivement la touche VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.





Le troisième niveau d'accès





Accès au troisième niveau





Premièrement entrer au deuxième niveau, passez par les paramètres ‘P’, jusqu’au dernier paramètre. Appuyer pendant 10 secondes uniquement sur la touche VERS LE HAUT: ‘PA’ apparaît à l’affichage. Ensuite appuyer en plus sur la touche VERS LE BAS (simultanément les touches VERS LE HAUT et VERS LE BAS) pendant 4 secondes et A1 apparaît à l’affichage.





Réglage des paramètres





Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage indique le paramètre de la liste qui est sélectionné. Pour passer à d'autres paramètres, il suffit d'actionner uniquement la touche VERS LE HAUT ou VERS LE BAS. Pour le réglage de la valeur, on procède de manière identique à celle utilisée pour la valeur de consigne. Une pression sur la touche SET fait apparaître la valeur à l'affichage, qui peut alors être augmentée ou diminuée en actionnant respectivement la touche VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.





Pour revenir au premier niveau il y a a deux possibilités. Appuyer simultanément sur les touches VERS LE HAUT et VERS LE BAS pendant 4 secondes ou ne faites aucune action pendant 30 secondes.








