�Paramètrage ST XX-XX.20





Possibilités de réglage


Le réglage du régulateur, en d'autres termes son paramétrage, se fait sur deux niveaux d'accès. Le premier niveau d'accès, dit niveau de la valeur de consigne, ne permet que l'intervention sur la valeur de consigne. Le deuxième niveau d'accès, permet le réglage de tous les paramètres ‘P’. 


L’entrée dans le niveau des paramètres a été intentionnellement rendue plus difficile afin de prévenir tout déréglage accidentel de ces valeurs.





Le premier niveau d'accès. Réglage de la valeur de consigne


Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage indique la valeur réelle. Une action sur la touche VERS LE HAUT ou VERS LE BAS amène la valeur de consigne à l'affichage. Si on actionne la touche VERS LE HAUT ou VERS LE BAS plus de trois secondes, on augmente ou on diminue respectivement la valeur de consigne. Nous attirons votre attention sur le fait que le réglage de la valeur de consigne et seulement possible dans les limites inférieures et supérieures (P4 + P5).





Accès au deuxième niveau


En premier lieu, il convient d'actionner simultanément les touches VERS LE HAUT et VERS LE BAS et de mettre l’appareil sous tension l’affichage indique H--. On actionne la touche VERS LE HAUT et l’affichage indique L--. Maintenant on actionne la touche VERS LE BAS et l’affichage indique le premier paramètre possible.





Réglage des paramètres


Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage indique le paramètre de la liste qui est sélectionné. Pour passer à d'autres paramètres, il suffit d'actionner simultanément les touches VERS LE HAUT et VERS LE BAS. Pour le réglage de la valeur, on procède de manière identique à celle utilisée pour la valeur de consigne. L'actionnement de la touche VERS LE HAUT ou VERS LE BAS fait apparaître la valeur à l'affichage, qui peut alors être augmentée ou diminuée en actionnant respectivement la touche VERS LE HAUT ou VERS LE BAS plus de 3 secondes. Pour retourner au premier niveau par couper la tension d’alimentation.�P1: Valeur de consigne 2/Delta W





Domaine de réglage: 


-99 à 999 °C (-250  1750°C) valeur de consigne 2


-99 à 99 K pour Delta W.


Réglage standard : Delta W à 10 K.





Le type de réglage est libre pour la première et la deuxième sortie:





Premier type de réglage (voir Fig.1):


Le contact principal K1 et le contact secondaire K2 sont reliés entre eux par une différence de commutation Delta W (Fonctionnement avec Delta W). Cette différence peut prendre des valeurs positives ou négatives, c'est-à-dire qu'on peut réaliser un contact secondaire avancé ou retardé. Dans ce cas, le régulateur peut être également utilisé comme ensemble directeur par plus ou moins.


� INCORPORER Word.Picture.6  ���


		Figure 1





Second type de réglage (v.Fig.2):


Le contact principal K1 et le contact secondaire K2 peuvent être réglés indépendamment l'un de l'autre (Fonctionnement avec valeur de consigne 2). Le contact principal fonctionne sur la base de la valeur de consigne 1, et le contact secondaire sur la base sur la valeur de consigne 2, à régler comme valeur limite.
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		Figure 2�
P2: Hystérésis K1 


P3: Hystérésis K 2


Domaine de réglage: De 0,1 à 99 K


Réglage standard  : 1,0 K pour K1 et K2


L'hystérésis peut être réglée séparément pour chaque contact. Elle peut être définie comme agissant symétriquement de part et d'autre ou d'un seul côté des points de commutation.





La hystérésis est asymétrique. La valeur réglée est placée, en fonction chauffage, au-dessous, et en fonction refroidissement, au-dessus du point de commutation (v.Fig. 3). 
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		Figure 3





Il est à noter qu'en cas d'hystérésis de plus faibles valeurs, la fréquence de commutation augmente et la durée de vie du relais de sortie s'amenuise en conséquence. Cela est également valable avec le paramètre A6 en position 1. Dans les cas critiques, le régulateur peut être équipé de relais à semi-conducteurs.


�P4/P5: Limite inférieure/supérieure de la valeur de consigne


Domaine de réglage: 


De -40 à 110 °C (-40 à 410 °C).


Réglage standard  : P4 à -40°C et P5 à 110°C.


Le domaine de réglage de la valeur de consigne 1 peut être limité vers le haut et vers le bas. De cette manière, on empêche que l'utilisateur d'une installation puisse effectuer des réglages 


inexploitables ou dangereux pour l'application.





P6: Correction de la valeur réelle


Domaine de réglage: De  -10 à 10 K


Réglage standard  : 0,0 K


La valeur réelle peut être munie d'une correction agissant de manière additive dans tout le champ de mesure.





P7: Intervalle entre chaque dégivrage


Domaine de réglage: 0 à 99 heures.


Réglage standard: 24 heures.


La "période de dégivrage" fixe le temps à partir duquel un processus de dégivrage doit être mis en oeuvre. Après chaque début de dégivrage, le temps est nouvellement chargé et recommence à défiler (pas de décalage dans le temps des périodes de dégivrage).





P8: Température ou temps de dégivrage


Domaine de réglage: -55 à 99 °C.


		ou: 0...100 min.


Réglage standard  : 10 °C ou 30 min.


En installant la sonde de température de dégivrage à un endroit représentatif de l'évaporateur, on arrive à mesurer la température d'évaporation.


Important: Il est nécessaire d'avoir un bon contact thermique au niveau de la sonde de température.





P19: Verrouillage des touches


Domaine de réglage: 0 pour "non verrouillée", 1 pour "verrouillée"


Réglage standard  : 0


Le verrouillage des touches permet de bloquer les touches de service. En situation bloquée, la valeur de consigne ne peut pas être modifiée à l'aide des touches.


�
Paramètres réglable on usine


Modifications par le client ne sont pas possible





Sens de commutation K1 (et K2)


Réglage standard: sur demande


Le sens de commutation des contacts de sortie, autrement dit, la fonction refroidissement ou chauffage, peut être programmé séparément en usine. La fonction chauffage signifie que lorsque la valeur de consigne donnée est atteinte, le contact baisse et, de ce fait, interrompt l'alimentation en énergie. Dans le cas de la fonction refroidissement, le contact commence seulement à être excité lorsque la valeur effective est supérieure à la valeur de consigne donnée.





Fonction d'erreur du relais K1( et K2)


Réglage standard: 


Réglage chaud: En cas d’erreur, Arrêt


Réglage Froid: En cas d’erreur, Marche


En cas de rupture ou de court-circuit de la sonde, l'écran "F1" commence à clignoter. La position des contacts de sortie en cas d'erreur peut être programmée séparément en usine pour l'un ou l'autre contact.





Sélection valeur de consigne 2/Delta W


Réglage standard: Delta W


Ce paramètre détermine si le régulateur doit fonctionner avec 2 contacts reliés entre eux (Fonctionnement avec Delta W) ou avec 2 contacts réglables séparément (Fonctionnement avec valeur de consigne 2). Voir également sous "P1".





Mode d'affichage


Réglage standard: Avec solution 0,5 K.


Paramétrage en usine de l'écran d'affichage avec ou sans virgule.





Echelle de température


Réglage standard: Celsius


Ce paramètre sert à réadapter l'affichage à l'échelle de température Fahrenheit ou Celsius.





Activé les paramètres P7/P8





Manière du dégivrage


Réglage standard: sur demande


Ce paramètre
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