Pour les spécifications du régulateur:





/0: Type de capteur


Domaine de réglage:


0 pour "Pt1000", 


1 pour "KTY81-121",


2 pour "KTY81-110",


3 pour "NTC",


4 pour "Entrée en tension ou en courant linéaire"


Réglage standard: 1.


Il est impératif de laisser le réglage standard "1" pour KTY 81-121. D'autres réglages risquent de provoquer des erreurs de fonctionnement.





/1: Calibrage des capteurs de température


Domaine de réglage: -5,5 à 9,9 K.


Réglage standard: 0,0 K.


Ce paramètre permet de corriger l'écart par rapport à la valeur réelle. Cet écart est du à des tolérances sur le capteur ou à des câbles de grandes longueurs.





/2: Constante de temps du filtre logiciel 


Domaine de réglage:


0 pour "immédiat",


1 pour "0,4 sec.", 


2 pour "1,4 sec.", 


3 pour "3,0 sec.", 


4 pour "8,0 sec.",


5 pour "19,8 sec.", 


6 pour "48,0 sec."


Réglage standard: 3.


Ce paramétre permet, grâce à une constante de temps allouée au filtre logiciel dans le programme du régulateur, d'influer sur la vitesse d'adaptation de la valeur réelle concernant le régulateur et l'affichage. Des constantes de temps importantes conduisent à un temps d'affichage plus long de la valeur réelle.


Exemples:


0: Pas de filtre, modifications fréquentes, mais grosse sensibilité aux dérangements.


6: 48,0 sec., dynamique de modification extrêmement basse, très insensible.





/3: Sensibilité de l'affichage de la valeur réelle


Domaine de réglage: aucun.


Réglage standard  : 99 K.


Ce paramètre n'est pas modifiable.�Pour le régulateur de température:





r0: Hystérésis de commutation pour compresseurs


Domaine de réglage : 1 à 15 K.


Réglage standard: 2 K.


L'hystérésis de commutation détermine la période de commutation, autrement dit la différence entre deux points de contact. L'hystérésis est placée de manière asymétrique au-dessus de la valeur de consigne qui atteint ainsi la température la plus basse possible.





r1: Limite inférieure de la valeur de consigne


r2: Limite supérieure de la valeur de consigne


Domaine de réglage: 


r1 de -55...r2 °C, r2 de r1...99 °C.


Réglage standard: r1 à -50°C et r2 à 50°C.


Cela représente la plus petite ou la plus grande valeur de référence fixée.





Pour la protection du compresseur:





c0: Protection de mise en marche après "Mise sous tension"


Domaine de réglage: 0 à 15 min. 


Réglage standard  : 0 min.


En cas de panne de secteur inattendue, on peut retarder la mise en marche avec ce paramètre. Cela permet d'éviter que des groupes frigorifiques, qui fonctionneraient éventuellement en parallèle, ne se mettent en marche en même temps, après la coupure d'alimentation, et ne déclenchent, le cas échéant, le disjoncteur. De plus, on évite des crêtes de tension.





c1: Protection de mise en marche après "Démarrage"


Domaine de réglage: 0 à 15 min.


Réglage standard: 5 min.


Ce temps commence à défiler en même temps que le relais du compresseur, c'est-à-dire que le démarrage du compresseur s'effectue sans décalage. Seulement lorsque le compresseur s'arrête durant ce temps, un nouveau démarrage est évité durant le reste du temps restant. De cette façon, on limite le nombre des enclenchements pour protéger le compresseur, ce qui augmente sa durée de vie.


�
c2: Protection de mise en marche après "Arrêt"





Domaine de réglage: 0 à 15 min.


Réglage standard: 3 min.


Après l'arrêt du compresseur, un nouveau démarrage est évité pendant le temps de blocage réglé dans ce paramètre.





c3: Fonction panne de capteur


Domaine de réglage: 


0 pour "Compresseur arrêté", 


1 pour "compresseur en marche".


Réglage standard: 0


Ce paramètre permet de définir si, en cas de panne détectée sur la sonde de température, telle que court-circuit ou coupure (affichage à l'écran "MA"), le compresseur doit être arrêté avec "0" ou continuer à fonctionner avec "1".


Le réglage à "0" pour "compresseur arrêté" est l'application typique en refroidissement normal au-dessus de 0°C. Un fonctionnement continu pourrait provoquer des dégâts par congélation et rendre la marchandise stockée inutilisable.





c4: Délai de coupure du relais compresseur


Domaine de réglage:


0 pour "Pas de délai",


1 pour "délai de 3 sec.".


Réglage standard: 0


Le paramétrage à  "1" permet de retarder l'enclenchement ou le déclenchement du relais compresseur de 3 sec. supplémentaires.





Pour le dégivrage:





d0: Intervalle entre chaque dégivrage


Domaine de réglage: 0 à 99 heures.


Réglage standard: 8 heures.


La "période de dégivrage" fixe le temps à partir duquel un processus de dégivrage doit être mis en oeuvre. Après chaque début de dégivrage, le temps est nouvellement chargé et recommence à défiler (pas de décalage dans le temps des périodes de dégivrage).





Le dégivrage peut être démarré par l'interruption prématurée de la période de dégivrage de la façon suivante:


�Dégivrage manuel:


En actionnant la touche "Dégivrage manuel" pendant au moins 3 sec., au cas où un givrage important de l'évaporateur l'exigerait.





Lancement extérieur:


En court-circuitant cette entrée avec un contact sans potentiel, par exemple à l'aide d'un minuteur ou d'un système de contrôle principal, le dégivrage peut être déclenché à un moment important pour l'utilisateur


(période creuse de la journée).





d1: Mode de dégivrage


Domaine de réglage: 


0 pour "électriquement", 


1 pour "avec gaz chaud".


Réglage standard: 0.


Avec ce paramètre, on peut choisir entre les types de dégivrage suivants:





Dégivrage électrique:


Le relais de dégivrage est enclenché, l'évaporateur est dégivré par chauffage électrique.


Le compresseur et le ventilateur ne doivent pas être en marche. Le relais du compresseur est déconnecté automatiquement, de même que le relais du ventilateur (F4=1).





Dégivrage par gaz chaud:


Le gaz frigorifique chaud est introduit directement dans l'évaporateur au moyen d'une soupape de dérivation. Contrairement au dégivrage électrique, le compresseur doit continuer à tourner pendant le dégivrage. Le relais du compresseur reste automatiquement enclenché, alors que le ventilateur doit être arrêté (F4=1).


Le dégivrage par gaz n'est normalement rentable qu'avec des conduites de 4 à 5 m entre le groupe frigorifique et l'évaporateur.





�
d2: Température de dégivrage


Domaine de réglage: -55 à 99 °C.


Réglage standard: 10 °C.


En installant la sonde de température de dégivrage à un endroit représentatif de l'évaporateur, on arrive à mesurer la température d'évaporation.


Important: Il est nécessaire d'avoir un bon contact thermique au niveau de la sonde de température.


De cette manière, on arrive à mener à terme le processus de dégivrage lorsque la température réglée selon la valeur de consigne (normalement 10 à 12 °C) est atteinte. Le temps de dégivrage réglée avec "d3", fonctionne en parallèle et agit ainsi comme temps de sécurité. Celui-ci interrompt le dégivrage, au cas où la température de dégivrage ne serait pas atteinte.





d3: Limitation du temps de dégivrage


Domaine de réglage: 1 à 99 min.


Réglage standard  : 30 min.


Dès que le temps réglé pour le dégivrage est écoulé, le processus de dégivrage est arrêté et une nouvelle période de dégivrage est démarrée.)





d4: Fonctionnement en cas de Mise sous tension


Domaine de réglage: 


0 pour "Refroidir tout de suite, sans dégivrer",


1 pour "D'abord dégivrer, puis refroidir".


Réglage standard: 0


Etant donné qu'au coupure de l'alimentation, le temps déjà parcouru de la période de dégivrage n'est pas mémorisé, il est utile de commencer avec le dégivrage dans la zone frigorifique. Cela est particulièrement recommandé dans le cas de la limitation de dégivrage thermique, car là le processus de dégivrage se termine de manière optimale.


Dans le cas contraire, un fort givrage peut se produire sur l'évaporateur, si en coupant l'alimentation le début du dégivrage est imminent, ce qui entraîne que le refroidissement prend deux fois plus de temps.





d5: Délai de dégivrage en cas de "Mise sous tension"


Domaine de réglage: 0 à 31 min.


Réglage standard: 0 min. 


Dans ce cas, il se produit obligatoirement une temporisation dans le processus de dégivrage, égale au temps réglé. On évite ainsi la formation de crêtes de tension. Voir également sous "c0".


�d6: Affichage de la température du local réfrigéré en cas de dégivrage


Domaine de réglage: 


0 pour "Température réelle", 


1 pour "Température précédente".


Réglage standard: 1.


 Avec "0", la température réelle est affichée. Avec "1", il est possible d'indiquer, avant le début et tout au long du processus de dégivrage, la dernière température enregistrée. L'utilisateur peu ainsi la visualiser.





d7: Temps de drainage évaporateur


Domaine de réglage: 0 à 15 min.


Réglage standard: 2 min.


Ce temps, qui fait suite au temps de dégivrage, permet à l'évaporateur de s'égoutter naturellement (compresseur et ventilateur éteints).





d8: Temps de neutralisation de l'alarme


Domaine de réglage: 0 à 15 heures


Réglage standard: 1 heure


Après le dégivrage, un déclenchement de l'alarme est évité pendant le temps réglé. Voir également sous "A0-A2".





d9: Exécution de l'ordre de dégivrage


Domaine de réglage: 


0 pour "dégivrage différé"


1 pour "dégivrage immédiat"


Réglage standard: 0


Avec "0", le début du dégivrage est retardé aussi longtemps que les temps réglés dans les cas "c0", "c1" et "c2" sont activés. Avec "1", l'ordre de dégivrage est immédiat.





dA: Affichage de la température d'évaporation


Domaine de réglage: (néant)


Réglage standard  : (néant)


Ce paramètre permet d'afficher la température de surface de l'évaporateur.


Avantage: Contrôle facile de la température de dégivrage, et aide en cas de travaux de maintenance.





�
db: Base de temps cycle de dégivrage


Domaine de réglage: 


0 pour "Base de temps normale"


1 pour "Base de temps raccourcie".


Réglage standard  : 0.


Ce paramètre permet de modifier la base de temps du cycle de dégivrage. Le paramètre "0" implique la base de temps normale (heures, minutes), telle qu'utilisée dans la pratique. Avec "1", on obtient une base de temps (minutes, secondes) plus courte, ce qui accélère le contrôle des paramètres réglés et facilite le fonctionnement du groupe  frigorifique en cas de montage et de maintenance.





Pour situations d'alarme et de pannes:





A0: Hystérésis de commutation pour alarme


Domaine de réglage: 1 à 15 K.


Réglage standard: 2 K.


L'hystérésis de commutation, qui fixe le délai de commutation, est asymétrique et appliquée avec un signe de polarité contraire à la valeur limite inférieure ou supérieure ("A1" ou "A2").





A1: Valeur limite inférieure


A2: Valeur limite supérieure


Domaine de réglage: 


A1 de -55 à 0 K, A2 de 0 à 99K.


Réglage standard: A1 = -10K et A2 = +10K.


En réglant à 0 K dans la valeur limite respective, cette dernière est désactivée. Les valeurs limites sont relatives, c'est-à-dire qu'elles sont liées à la valeur de consigne du régulateur de température.





Au cas où la valeur réelle de la sonde serait située au-dessous de la valeur limite inférieure ou au-dessus de la valeur limite supérieure, l'alarme est déclenchée (signal acoustique intermittent, affichage clignotant de la valeur réelle, relais alarme déclenché).





Sans alarme, le relais alarme est toujours excité. Sur demande, et seulement dans la configuration ST70-36.14, le sens de commutation du relais alarme pourrait être inversé en modifiant un shunt de réglage.





Le son intermittent du buzzer peut être arrêté en appuyant sur la touche "DOWN". Cela n'influe pas sur l'affichage de la valeur réelle ni sur l'état du relais alarme. �Le signal d'alarme est supprimé lorsque la valeur de consigne est située au-dessus de la valeur limite inférieure et de l'hystérésis de commutation (A1+A0) ou au-dessous de la valeur limite supérieure et de l'hystérésis de commutation (A2-A0).





A3: Temps de neutralisation de l'alarme après "Mise sous tension"


Domaine de réglage: 0 à 15 heures


Réglage standard: 2 heures.


Après la mise sous tension, le signal d'alarme est neutralisé pendant le temps réglé.


A4: Effet de l'entrée alarme externe


Domaine de réglage:


0 pour "Réglage reste activé",


1 pour "Réglage inactivé".


Réglage standard: 0.


Cette entrée alimentée en 230 V active le fonctionnement des organes de sécurité (pressostat, mano de pression d'huile, sécurité thermique, etc). Le raccordement de cette entrée s'effectue en série sur l'alimentation de la bobine du relais du compresseur (en aval des organes de sécurité précités).


Résultat:


Avec "0", un signal d'alarme se déclenche (Son "buzzer" intermittent, Affichage "E3" clignotant, relais alarme bascule).�Avec "1", signal d'alarme comme avec "0" et arrêt du groupe frigorifique avec coupure des relais du ventilateur, de dégivrage et du compresseur.


Remarque importante:


Au cas où l'alarme externe est activée dans la phase de dégivrage, le refroidissement commence après réparation de la panne. Si cette entrée n'est pas utilisée, elle doit être raccordée au 230 V.





Pour le ventilateur:





F0: Commande du ventilateur


Domaine de réglage: 


0 pour "Marche en fonction de la température",


1 pour "Toujours en marche".


Réglage standard: 0.


Ce paramètre permet de piloter les ventilateurs.


Avec "0", la commande s'effectue en fonction de la température de la valeur de consigne du ventilateur ("F1") ou du réglage F6=1 (contrôle dynamique).�Avec "1", les ventilateurs sont toujours allumés, à moins qu'ils ne soient arrêtés en réglant F3=1 ou F4=1�
F1: Valeur de consigne du ventilateur


Domaine de réglage: -55 à 99 °C.


Réglage standard: -1 °C.


Lorsque la température d'évaporation descend au-dessous de la valeur de consigne du ventilateur et de son hystérésis, le ventilateur se met en marche et s'inverse. Cette mise en circuit temporisé des ventilateurs après la mise en route du compresseur entraîne une détente dans le cycle frigorifique.





F2: Hystérésis de commutation pour ventilateurs


Domaine de réglage: 2 à 15 K.


Réglage standard: 2 K.


Le délai de commutation est déterminé par l'hystérésis. Celle-ci est appliquée asymétriquement au-dessous de la valeur de consigne et se trouve être ainsi le point de contact des ventilateurs en relation avec "F1".





F3: Comportement en cas d'arrêt du compresseur


Domaine de réglage: 


0 pour "Ventilateur indépendant du compresseur",


1 pour "Ventilateur déconnecté, lorsque le compresseur est arrêté".


Réglage standard: 1


La valeur "0" signifie que le ventilateur tourne indépendamment du compresseur (type zone de réfrigération normale).


La valeur "1" a pour effet que le ventilateur est déconnecté en même temps que le compresseur.





F4: Comportement en cas de "Dégivrage"


Domaine de réglage: 


0 pour "Ventilateur indépendant du dégivrage",


1 pour "Ventilateur déconnecté si dégivrage".


Réglage standard: 1


La valeur "0" signifie que les ventilateurs continuent à fonctionner malgré le dégivrage (type zone de réfrigération normale).


Avec "1", les ventilateurs sont déconnectés en cas de dégivrage (type zone de congélation).





�F5: Temps de temporisation des ventilateurs


Domaine de réglage: 0 à 15 minutes.


Réglage standard: 2 minutes.


Ce temps permet d'éviter que le ventilateur continue à tourner après le dégivrage. Ce temps agit à la suite du temps de drainage réglé avec "d7". En même temps, on évite que des gouttes d'eau se décollent de la surface de l'évaporateur et on arrive à décharger le démarrage du compresseur.





F6: Commande du ventilateur


Domaine de réglage: 


0 pour "Commande absolue", 


1 pour "Commande dynamique".


Réglage standard: 0.


Ce paramètre permet de sélectionner l'importance de la commande en cas d'une commande de ventilateur, dépendant de la température.





Avec "0", les ventilateurs seront commandés de manière absolue, c'est-à-dire en fonction de la valeur de consigne des ventilateurs.





La valeur "1" permet de commander les ventilateurs de manière dynamique, c'est-à-dire que le point d'enclenchement des ventilateurs est déterminé par la valeur réelle de la sonde de température, ainsi que 


par "F1" et "F2".��Exemple 1: F1 = 0 K, F2 = 2 K.





Si à la mise en marche du compresseur, la température d'évaporation est égale ou supérieure à la valeur réelle de la sonde de température, le ventilateur est arrêté.





Ce n'est que lorsque la température d'évaporation aura baissé de 2 K ("F2") au-dessous de la valeur réelle de la sonde de température que le ventilateur sera mis en marche.





Lorsque la valeur réelle de refroidissement aura atteint la valeur de consigne du local frigorifique et que le compresseur sera déconnecté, les ventilateurs continueront à tourner jusqu'à ce que la température d'évaporation soit égale ou supérieure à la valeur réelle de la sonde de température.





�
Avec cette variante, les ventilateurs peuvent être connectés de manière retardée, en fonction de la température (décharge de démarrage), ou déconnectés en différé après l'arrêt du compresseur (utilisation de la capacité frigorifique de l'évaporateur).





Contrairement à la commande retardée des ventilateurs, qui représente une régulation peu flexible, la commande dépendant de la température s'adapte de manière optimale aux conditions dynamiques de l'unité de réfrigération.





Exemple 2: F1 = 5 K, F2 = 2 K.





La valeur réglée en "F1" agit toujours avec un signe de polarité négatif. En partant de l'exemple 1, on arrive au processus suivant:





Compte tenu de "F1", l'hystérésis est décalée de 5 K vers le bas, ce qui fait que les ventilateurs se mettent seulement en marche lorsque la température d'évaporation est descendue de 7 K (F1 + F2) au-dessous de la valeur réelle de la sonde.





La mise hors circuit s'effectue lorsque la température d'évaporation se rapproche de la valeur réelle de la sonde jusqu'à 5 K.





L'utilisation de "F1" permet d'adapter le point d'enclenchement du ventilateur aux conditions spécifiques de l'installation.


Pour l'interface:





L0, L1: Paramètres de l'interface sériel





Domaine de réglage, Réglage standard:


(Pour avoir accès à ces paramètres, veuillez nous consulter).








Remarques importantes:





Les paramètres d1,d2,d7,d9,dA,db, ainsi que F0-F6 n'existent que dans la configuration STXX-36.15. Le paramètre A4 ne peut être utilisé que dans la configuration STXX-36.15.
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